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  ООО «Компания Газавтомир» 
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Шекспира, 1Б к3  

Тел./факс: (831) 418-58-58 (многоканальный) 

Интернет-сайт: https://gazavtomir.ru 

 
 

Стандартная (обязательная) комплектация Автомобиля скорой помощи 

класса С на базе Газель-Бизнес 

 

 

• Цвет кузова автомобиля – лимонный. 

• Высота салона – не менее 1760 мм. 

• Теплошумоизоляция медицинского салона 

• Армирование кузова для закрепления приборов 

и оборудования 

• Отделка боковых панелей и потолка 

медицинского салона композитными 

материалами на основе алюминия 

• Подножка сдвижной двери 

• Подножка заднего дверного проема 

• Водонепроницаемое, антистатичное и 

нескользящее напольное покрытие 

• Бордюр по нижней части боковых панелей 

• Гидроизоляция швов 

• Перегородка между кабиной и медицинским салоном со сдвижной дверью с фиксацией в 

закрытом состоянии. 

• Окна в задних дверях медицинского салона 

• Раздвижное окно в боковой двери медицинского салона 

• Матирование на 2/3 высоты окон внешних дверей медицинского салона 

• Балка свето-акустическая светодиодная с пультом управления в кабине и системой  

трансляции речи.  

• Маяк проблесковый задний светодиодный – 2 штуки 

• Оклейка автомобиля согласно ГОСТ  Р50574-2002 

• Поручень раздвижной двери 

• Поручень задних дверей 

• Потолочный леер-поручень вдоль приемного устройства с одним кронштейном для 

инфузионной системы (нержавеющая сталь) 

• Система кондиционирования медицинского салона, фронтальный обдув (6кВт.) 

• Потолочный светопрозрачный люк в медицинском салоне с возможностью использования 

в качестве аварийного выхода 

• Потолочный приточно-вытяжной вентилятор 

• Стояночный электрообогреватель медицинского салона 220V c регулятором температуры 

• Автономный, независимый воздушный отопитель медицинского салона 2 кВт 

• Жидкостный отопитель медицинского салона от системы охлаждения двигателя, 

мощностью 8 кВт. 

• Предпусковой подогреватель двигателя 

• Умывальник, с емкостями для чистой и отработанной воды, с крышкой обеспечивающей 

возможность использования в качестве рабочего столика 

• Ёмкость для чистой воды, не менее 5 л. 

• Ёмкость для использованной воды, не менее 5 л. 

• Потолочные светодиодные светильники, обеспечивающие общее освещение  

• Светильник светодиодный, обеспечивающий освещенность, диаметр светового пятна на 

поверхности носилок не менее 200мм. 

• Светильник светодиодный освещения прилегающей территории раздвижной двери 

• Светильник светодиодный освещения прилегающей территории задней двери 

• Дополнительная аккумуляторная батарея ( 100 А/ч) 

• Электрическая розетка 12V для питания медицинского оборудования – 6 штук 

• Электрическая розетка 220V для питания медицинского оборудования – 2 штуки 

• Электрическая розетка 220V для питания стояночного электрообогревателя медицинского 

салона от внешнего ввода. 

• Преобразователь напряжения 12/220V 
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• Система заряда аккумуляторных батарей от внешней сети электропитания 220В, 50 Гц 

(Автоматическая система заряда аккумуляторных батарей а/м от внешней сети 

электропитания 220В, 50 Гц) 

• Бортовой ввод на напряжение переменного тока 220V(240V) для возможности зарядки АКБ. 

Находится в передней части ТС со стороны водителя. 

• Кабель ввода электропитания внешней сети 220V (15 метров) 

• Противотуманные фары 

• Панель управления электропитанием АСМП 

• Наклейки на включатели и розетки. 

• Комплект разводки медицинских газов (с индикацией значения давления в баллоне и 

встроенной системой тревоги; с разъёмами, обеспечивающими сопряжение с 

газодыхательной аппаратурой)  

• Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под кислород с редуктором к баллону 

• Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под закись азота с редуктором к баллону 

• Коллектор с двумя розетками под кислород и одним индикатором: «Коллектор КНИ-2к» с 

разъемами Camozzi 

• Коллектор с одной розеткой под закись азота и одним индикатором: «Коллектор КНИ-1з» с 

разъемами Camozzi 

• Сидение одиночное в водительской кабине 

• Поворотное регулируемое кресло с 3-х точечным ремнем безопасности и подлокотниками у 

головной части носилок 

• Сидение нерегулируемое с 3-х точечным ремнем безопасности по правому борту и имеет 

складную конструкцию, обеспечивающую возможность установки и фиксации 

дополнительных носилок 

• Скамья-рундук по правому борту с с откидной подушкой и фиксатором для возможности 

установки дополнительных носилок 

• Подушка безопасности на правый борт медицинского салона над рундуком 

• Подпотолочная полка-антресоль левого борта со сдвижными светопрозрачными дверцами с 

закрывающимся на ключ ящиком в составе 

• Шкаф для медицинского оборудования в передней и задней части салона по левому борту 

• Столешница по левому борту 

• Шкаф под два баллона по левому борту с выводом газовых шлангов под кислород и закись 

азота, и смотровым окном. 

• Шкаф под один баллон по левому борту с выводом газового шланга под кислород и 

смотровым окном. 

• Отделка торцевых поверхностей мебели контрастного цвета 

• Огнетушитель порошковый емкостью не менее 5л – 2 штуки  

• Молоточек для разбивания стекол аварийного выхода  

• Аптечка медицинская – 2 штуки 

• Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо 

изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения 

наркотических средств и психотропных веществ 

• Фонарь 12 В переносной аккумуляторный с дополнительной аккумуляторной батареей 

светодиодный 

• Средство радиосвязи и мобильный абонентский комплект автоматизированной 

навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования 

глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и возможностью подачи 

сигнала тревоги, Россия 

• Видеорегистратор с картой памяти 

 

Дополнительное оборудование по желанию заказчика  

 

• Тележка-каталка со съёмными носилками и приёмным устройством (с продольным, 

поперечным и вертикальным смещением 

• Автосигнализация с автозапуском 

• Антикоррозийная обработка с подкрылками 

• Электростеклоподъёмники 


